
关于 MICROFEEL™ 

 

MICROFEEL™是卓力能在微孔陶瓷发热体领域的又一重大突破。它在传统

的“中空柱体内嵌”式陶瓷芯中，采用特种新型陶瓷材料，在保障优异的导

锁油性能基础上，大幅降低了陶瓷发热体的热损耗，提升出烟速度和烟雾

量，进一步提升口感到极致的细腻水平。  

 

MICROFEEL™承载着“雾化万物”的使命。正如其品牌定位“More Than 

Vape”，“不止为蒸汽（电子烟）”。基于 MICROFEEL™发热体的经典通用的

结构，它可雾化各种液态物质。MICROFEEL™让雾化更多样，应用更多

元，可匹配更多个性化需求。 

 

 

绵柔浓郁 如真如幻  

MICROFEEL™加热体采用了黑陶瓷材料，超耐高温，将陶瓷杂质残留导致的

口感瑕疵降为零，形成仿蜂窝结构，由成千上万个蜂窝单元构成。液体能够

在蜂窝结构中均匀迅速地流动，最终达到纯净自然的雾化体验。  

 

绝佳还原 最大满足 

MICROFEEL™陶瓷孔隙率达到 65%，将对口感的提升起到立竿见影的效果，

可实现高效导油，将各类雾化液瞬间幻化成浓郁绵柔的雾气，给你带来真正

的满足感。 

 



严防死“锁”  密不可漏  

MICROFEEL™的独特陶瓷配方拥有极强的锁油性能，把每一滴烟油牢牢锁住。

搭载 MICROFEEL™的产品更具有 4 重防漏结构及优化的气道设计，容不得

一丝漏油，创造顶级安心的雾化体验。  

 

 

 

 


